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тип профиля : MPC профиль 38/40 
 
размер сечения: 
 сечение профиля : 2.213 [cm^2] 
 вес : 1.820 [kg/m] 
 модуль эластичности: 210000.000 [N/mm^2] 
 модуль сдвига : 81000.000 [N/mm^2] 
 поверхность сдвига : Az = 0.760 [cm^2] Ay = 1.520 [cm^2] 
 момент сопротивления : Wy = 2.164 [cm^3] Wz = 3.210 [cm^3] 
 момент инерции : Iy = 4.329 [cm^4] Iz = 6.100 [cm^4] 
 
система и нагрузки : 
 
 

 
узловые нагрузки : 

позиция № PX [kN] PZ [kN] MY [kNm] 
0.20000  11  0.34000  

 
Распределённые нагрузки : 

начиная 
с 

позиции 

№ до 
позиции 

№ Qzl[kN/m] Qzr[kN/m] 

0.00000   1 0.40000  21 0.01785 0.01785 
 
нагрузка на дюбель: 

позиция № F1 [kN] F2 [kN] e [cm] 
0.00000 1 0.86785 -0.86785 4.00000 
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Сертификат на несущую способность в соответствии с EC3 
 Комбинации несущей способности в соответствии с EC1/RAL 
     1.4 * собственный вес + 1.4 * G 
     1.4 * собственный вес + 1.4 * G + 1.4 * Q 
     - Постоянные воздействия G 
     - Неизменные воздействия Q 
 
 частный коэффициент безопасностиgamma-M =    1.100 
 частный коэффициент безопасностиgamma-F =    1.400 
 предел растяжения:                          fy,k =  235.000 [N/mm^2] 
 
 требования  E,d 
 M_E,d = 1.40 *    0.069 =    0.097 [kNm] 
 N_E,d = 1.40 *    0.000 =    0.000 [kN] 
 Q_E,d = 1.40 *    0.521 =    0.729 [kN] 
 
 требуемые  R,d 
 M_R,d =  235.000[N/mm^2] *    2.164[cm^3] *  0.00100000 /  1.10 =    0.462 [kNm] 
 N_R,d =  235.000[N/mm^2] *    2.213[cm^2] *  0.10000000 /  1.10 =   47.278 [kN] 
 Q_R,d =  135.677[N/mm^2] *    1.520[cm^2] *  0.10000000 /  1.10 =   18.748 [kN] 
 
 контроль прямых и изгибающих нагрузок 
 
 M_E,d    N_E,d       0.097 [kNm]       0.000 [kN] 
 –––––– + –––––– = –––––––––– + –––––––––– =    0.210 <= 1.000 
 M_R,d    N_R,d       0.462 [kNm]      47.278 [kN] 
 
 контроль боковых нагрузок 
 
 Q_E,d       0.729 [kN] 
 –––––– = –––––––––– =    0.039 <= 1.000 
 Q_R,d      18.748 [kN] 
 
 примечание: 
 При необходимсти провести дополнительный контроль прочности и  
 работ проводить по соотв. литературе и нормативам   
 
проверка прогиба: 
 
    f vorh.        0,026 [cm] 
  –––––––   =   –––––––––––––––––   =        0,096  <=  1,000 
    f zul.        0,267 [cm] 
 
 
 
 примечание к контролю пригодности 
 частный коэффициент безопасности       gamma-F =    1.000 
 частный коэффициент безопасности       gamma-M =    1.000 
 
 крайние параметры пригодности будут 
 проверено для рабочих нагрузок 


